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מטרת הנוהל:
1. להבהיר לכל עובדי המעבדה את הוראות הבטיחות והגיהות הבסיסיות לעבודה עם מכשיר לייזר 
2. להקטין ככל האפשר את ההסתברות לאירוע תאונה העלולה לגרום לנזק גוף או רכוש עקב פעולה או מחדל של מפעיל הלייזר
ישימות:
הוראות אלה חלות על כל עובדי המעבדה העוסקים בביצוע עבודות עם הלייזר .
נוהל כללי:
1. חובה להשתמש במשקפי מגן המכסות את תחומי אורכי הגל בשימוש ובנוסף פילטר המתאים להספקים ולאנרגיות הלייזר. 
2. חובה על כל מורשי הכניסה למעבדה לעבור הדרכת בטיחות לייזר שנתית. במידה ולא עברו הדרכה אין לאפשר עבודה במעבדה.   הדרכה של ממונה הבטיחות מאפשרת עבודה עם לייזרים רק באופן זמני – עד להדרכה השנתית.
נוהל כיוון לייזרים  - כללי 
3. הוראות כיוון לייזרים המפורטים להלן, הינם בכדי לסייע במניעת תאונות במהלך כיוון  מערכות לייזרים וחובה ליישמן
שיקולים ראשוניים 

4. הגישה למעבדה מוגבלת רק למורשים בלבד. 
5. בכניסה למעבדה תלויים שלטי אזהרה (סכנה ___). 

6. במעבדה פועלים/קיימים אמצעי הזהירות הבאים: אינטרלוק, נורת האזהרה מעל הדלת, מטף.
7. השולחן האופטי או החדר מוגן בווילון שחור המשמש כמחסום לקרני הלייזר. 

הכנה 

8. שקול אפשרות  שיהיה מישהו נוכח לעזור לך  בכיוון.
9. יש  להסיר שעונים, טבעות, תגים, שרשראות, תכשיטים מחזירים, ועוד לפני התחלת הכיוון. יש לשקול  שימוש בכלים שאינם מחזירים. 

10.  הסר את כל הציוד המיותר - שאינו נחוץ לכיוון, כמו: כלים (מברגים, מוטות, אופטיקה – עדשות, מראות.., בקבוקים), חומר דליק (ממיסים), כדי למזער את האפשרות של השתקפויות והחזרות ותאונות שאינם פגיעה מהלייזר.
הכנת ציוד 

11. זהה ציוד וחומרים הנחוצים לבצע הכיוון.
12. הכן כל הציוד והחומרים הדרושים לפני תחילת הכיוון: כגון: כלים, מטרות, חוסמי קרן, מד / גלאי הספק, מערכת / אמצעים לקביעת פרופיל הקרן, שילוט זהירות , ציוד מגן אישי ( משקפי מגן.. ). 

משקפי מגן
חובה על כל הנוכחים באזור סכנת הלייזר, להרכיב משקפים לכיוון הלייזר. איזור סכנת הלייזר, בזמן הכיוון, הינו כל שטח המעבדה שיש בה הלייזר. הפרת סעיף זה מהווה סכנה מיידית לנוכחים, המחייבת הפסקת העבודה. 
צפייה בקרן: 
13. צפייה  ישירה בעין (intrabeam) בקרן אסורה. צפייה בקרן  הינה באמצעות עזרים לצפייה כגון מצלמות או כרטיסים פלורוסנטיים . 

14. בעת שימוש בעזרים להדמיית הקרן, יש להגיע אל הקרן לאט ובזהירות עם כרטיס נטוי מעט כלפי מטה בכדי שתוכל לראות את הפיזור. התאם את האופטיקה, כך שהקרן פוגעת בכרטיס ממש לפני המשטח של הרכיב האופטי. 

15. כאשר צופים בקרינה בלתי נראית, על ידי שימוש בכרטיסי IR/UV, (כרטיסי ביקור או קרטון, נייר עבודה, נייר פקס תרמי, סרט פולארויד או טכניקה דומה), על המכוון להיות מודע לכך שעלולים להיות השתקפויות והחזרות ספקולטיביות בחלק מן האמצעים הללו, וכי הם עשויים להוציא עשן או להישרף. 
הנחיות בכיוון: 

16. וודא כי מנורת האזהרה והאינטרלוק פועלים. 

17. וודא כי משקפי המגן מתאים לאורך הגל של הלייזר ולצפיפות ההספק / האנרגיה, של הלייזר איתו מתבצעת הבדיקה (ראה סעיף 1- נוהל כללי). 

18. כוון את המערכת בעוצמת קרן המינימאלית האפשרית. 

19. חסום כל קרן שלא בשימוש או קרן מוחזרת. 

20. שמור במידת האפשר שהקרן תהיה מקבילה לשולחן \ ספסל האופטי 

21. במקרה ויש צורך להגביה את הקרן, שקול אפשרות שימוש בפריסקופ' (יש לחסום את החלק העליון בפריסקופ'). 

22. הכנס אלמנטים אופטיים רק כשהקרן חסומה, הדק את האלמנטים, שקול אפשרויות ההחזרות והפיזורים וטפל בסכנות הנובעות מכך, הוסף עוצר קרן לאחר האלמנט האופטי ולאחר מכן העבר את הקרן אל האלמנט האופטי. 

23. בצע את ההכוונות לפי ספר המשתמש של הלייזר. 

באחריות המפעיל לדאוג, טרם ההפעלה, לאמצעי בטיחות עבור כל הנוכחים בחדר כל זמן שהלייזר פועל ולהודיע לכולם על הפעלת הלייזר. 
באחריות המפעיל לסגור את הווילון, שימנע מקרינה להגיע לכוון דלת המעבדה (מומלץ לעבוד במינימום הספק בכיוון ובסוף הכיוון להעלות הספק).
באחריות המפעיל להסיר, טרם ההפעלה, כל משטח או חפץ מחזיר שעלול לגרום להסטה בלתי רצויה של הקרן ממסלולה האופטי.
כל העובדים המורשים להפעיל את הלייזר הינם בעלי אישור שעברו הדרכת בטיחות לייזר שנתית.
שימו לב! העבודה ללא אמצעי בטיחות אסורה בהחלט, לכל מטרה, לרבות כוון המערכת!
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